






Ściany szkieletowe o drewnianej konstrukcji

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

1 H 11 Konstrukcja drewniana 40/60, 40/80 0,80

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 12 Konstrukcja drewniana 40/60, 40/80 0,80

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 31 Konstrukcja drewniana 40/60, 40/80 1,02

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony 

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 32 Konstrukcja drewniana 40/60, 40/80 1,27

Łaty drewniane poziomo z/bez podkładki filcowej

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony 

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 35 Konstrukcja drewniana 40/60, 40/80 1,30

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 13 Konstrukcja drewniana 50/80 0,75

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 14 Konstrukcja drewniana 50/80 0,85

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CD

1 H 21 Konstrukcja drewniana 50/80 0,97

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 H 33 Konstrukcja drewniana 50/80 1,18

3 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 H 34 Konstrukcja drewniana 50/80 1,40

Łaty poziomo z/bez podkładki filcowej

3 warstwy wełna mineralna pomiędzy profilami CD

Korekta wg wykonania

Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

FERMACELL spoina klejona zamiast szpachlowanej -0,02

FERMACELL mocowanie klamrami zamiast wkrętami -0,44
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Obudowy FERMACELL

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

3 S 01 Konstrukcja stalowa CW 75/100 0,45

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami

3 S 12 Konstrukcja stalowa CW 125 0,52

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

3 S 21 Konstrukcja stalowa CW 75/100 0,57

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL z każdej strony

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CW

3 WH 01 Konstrukcja drewniana 30/50, 40/60, 60/40 0,64

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami

3 WH 02 Konstrukcja drewniana 50/80, 40/60, 60/40 0,75

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL  

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy profilami CW

Korekta wg wykonania

Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

FERMACELL spoina klejona zamiast szpachlowanej -0,02

FERMACELL mocowanie klamrami zamiast wkrętami -0,44
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Stropy belkowe/stropy podwieszone

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

2 H 11 Łaty drewniane ł0/50 lub szyny sprężynujące lub wieszaki sprężynujące 0,68

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

1 warstwa wełna mineralna pomiędzy krokwiami/belkami 

2 H 12 Łaty drewniane 24/48 lub szyny sprężynujące lub wieszaki sprężynujące 0,60

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

2 H 21 Łaty drewniane 24/48 lub szyny sprężynujące lub wieszaki sprężynujące 0,72

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

Ew. paroizolacja

2 H 31 Łaty drewniane 2x40/60 lub szyny sprężynujące lub wieszaki sprężynujące 1,05

1 warstwa wełna mineralna na siatce stalowej pod belkami

2 warstwy płyta gipsowo-włoknowa FERMACELL

2 H 33 Łaty drewniane 46/60+40/60 lub wieszaki sprężynujące 0,80

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

Stropy podwieszone o stalowej konstrukcji

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

2 S 11u Konstrukcja stalowa CD 60 x 06 0,75

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

2 S 11u/o Konstrukcja stalowa CD 60 x 06 0,83

2 warstwy płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

1 warstwa wełna mineralna na profilach CD 

2 S 13 Konstrukcja stalowa CD 60 x 06 0,60

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

2 S 22 Konstrukcja stalowa CD 60 x 06 0,60

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL

2 S 31 Konstrukcja stalowa CD 60 x 1 0,85

1 warstwa płyta gipsowo-włóknowa FERMACELL 

1 wartswa wełna mineralna na siatce na profilach CD
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7Normy czasowe podłogi 

Stropy drewniane FERMACELL

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

2 E 11 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

2 E 13 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

20 mm styropian

2 E 14 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

30 mm styropian

2 E 15 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

60 mm styropian

2 E 22 2 x 12,5 mm FERMACELL 0,25

2 E 31 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

10 mm płyta pilśniowa

2 E 32 2 x 10 mm FERMACELL 0,25

10 mm wełna mineralna

2 E 11 – Dodatek trzecia warstwa FERMACELL 0,12

2 E 32

2 E 11 – Dodatek podsypka wyrównująca FERAMCELL ≤ 40 mm 0,25

2 E 32 Dodatek podsypka wyrównująca FERAMCELL 40–60 mm 0,30

Dodatek podsypka wyrównująca FERAMCELL 60–100 mm 0,35

2 E 11 – Dodatek papier (folia) pod podsypką wyrównującą 0,04

2 E 32

2 E 11 – Dodatek warstwa izolacyjna pod jastrychem FERMACELL 0,09

2 E 32

2 E 11 – Dodatek mata tekturowa + kruszywo wypełniające 30 mm FERMACELL 0,17

2 E 32

2 E 11 – Dodatek mata tekturowa + kruszywo wypełniające 60 mm FERMACELL 15

2 E 32

2 E 11 – Dodatek taśma izolacyjna, krawędziowa 0,02/mb

2 E 32

Podłoga podniesiona FERMACELL HB

Symbol Rysunek Opis Norma  czaso-

wa m2/godz

MAXifloor Płyty podłogi na stopach skleić 0,42

MAXifloor Dodatek klapa rewizyjna 600 x 600 mm 0,50/szt

MAXifloor Dodatek kanał instalacyjny 0,50/m
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FARMACELL
System suchej zabudowy

Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4

PL-02-796 Warszawa

Tel.: 022 - 645 13 38(9)
Fax: 022 - 645 15 59

www.fermacell.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 07/2009

Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.
W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,
prosimy o kontakt poprzez infolinie!

FERMACELL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA®.


