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12. Wykończenie powierzchni

12.1	Płytki ścienne glazu-
rowane w połączeniu 
z zespolonym uszczel-
nieniem

 
Powierzchnie ścian w obszarach na-
rażonych na oddziaływanie wody (za-
kres normowany przez prawo 
budowlane, klasa A1), wymagają 
naniesienia kompletnego systemu 
uszczelniającego FERMACELL
(patrz rozdział 11). Wszystkie rodza-
je płytek ceramicznych i z tworzywa 
sztucznego można bez
problemu kleić cienką warstwą kleju 
FERMACELL typu flex. 

Wymagane cykle robocze:
n	spoiny wypełnić klejem
n	�po stwardnieniu kleju, usunąć 

nadmiar kleju na spoinach
n	�zaszpachlować widoczne elementy 

mocujące finalną masą szpachlo-
wą lub masą szpachlową do po-
wierzchni Powerpanel

n	�nanieść system uszczelniający 
FERMACELL (FERMACELL grunt, 
płynna folia, taśma uszczelniają-
ca, ewentualnie kołnierz uszczel-
niający do ściany)

n	nanieść klej FERMACELL typu flex
 

12.2	� Płytki ścienne glazu-
rowane bez systemu 
uszczelniającego

 
Powierzchnie ścian w obszarach na-
rażonych na małe do umiarkowanego 
działania wody (zakres nienormowa-
ny przez prawo budowlane, klasa 0 lub 
A01), można okładać płytkami bezpo-
średnio na płytach Powerpanel H2O na 
cienkiej warstwie kleju FERMACELL 
typu flex.
 
Inne kleje cementowe dyspersyjne 
i na bazie żywic reaktywnych czy 

kleje uszlachetnione tworzywem 
sztucznym muszą być dopuszczone 
do zastosowania przez producenta. 

Ponieważ płyta Powerpanel H2O
stanowi chłonne podłoże, zalecamy na-
niesienie gruntu FERMACELL na jej po-
wierzchnię, przed ułożeniem glazury.
 
 
12.3	 Szpachlowanie 
	 powierzchni 

Dla uzyskania powierzchni o wyso-
kiej jakości poprzez szpachlowanie, 
FERMACELL oferuje dwa produk-
ty: Powerpanel masa szpachlowa do 
szpachlowania powierzchniowego 
lub gotowa do użytku finalna masa 
szpachlowa, dzięki którym jakość 
powierzchni sięga klasy do Q4. 
Masa szpachlowa Powerpanel nada-
je się idealnie do: 
n	�zaszpachlowania łebków wkrę-

tów, widocznych elementów mo-
cujących i spoin łączenia na styk,

n	�wygładzenia i wypełnienia nierów-
ności na ścianach, stropach i pod-
łogach z płyt Powerpanel H2O, na-
prawy i zamykania rys i ubytków

n	�wyrównania podłoża przed poło-
żeniem glazury.

 
Maksymalna grubość warstwy dla 
obu mas szpachlowych wynosi 10 
mm. Pociągnięcie do 0 mm nie sta-
nowi problemu. Stosowanie siatki 
wzmacniającej nie jest konieczne.  
 
Powyższe prace nie należy wyko-
nywać w temperaturze poniżej 5°C. 
Podłoże musi być suche, wolne 
od kurzu, czyste, nośne i wolne od 
wszelkich rozpuszczalników.   
Dla efektywnego nakładania masy 
szpachlowej Powerpanel można 
użyć narzędzi: szeroką szpachlę 
FERMACELL, pacę lub kielnię. 

Świeże powłoki należy ochronić 
przed deszczem, bezpośrednim dzia-
łaniem promieni słonecznych 
i silnym wiatrem lub przeciągiem.  

Finalna masa szpachlowa Power-
panel – gotowa do użytku, delikatna 
masa szpachlowa do obszarów we-
wnętrznych i zewnętrznych
Finalna masa szpachlowa nadaje się 
do stosowania na powierzchnie płyt 
Powerpanel H2O i elementów jastry-
chowych TE. Dalej, nadaje się do szpa-
chlowania dla np. betonu, betonu ko-
mórkowego, cegieł, tynków mineral-
nych i tynków żywicznych. 
Finalna masa szpachlowa Powerpanel 
może być użyta bezpośrednio z opa-
kowania – z wiadra -, bez czasochłon-
nego rozrabiania. Gotowa do użytku 
masa szpachlowa zawiera wodę i bar-
dzo drobny pył marmuru dolomitycz-
nego o wysokiej czystości oraz lekkie 
środki wypełniające i wiążące. 
Powierzchnie Powerpanel H2O można 
pokrywać bezpośrednio finalną masą 
szpachlową Powerpanel. Na inne 
chłonne podłoża należy uprzednio 
nanieść grunt FERMACELL lub inny 
odpowiedni środek gruntujący. 
Przed dalszymi operacjami zeszli-
fowane powierzchnie należy oczy-
ścić z pyłu i ewentualnie zagrun-
tować. Szpachlą o szerokości 450 
mm można jeszcze raz „ostro” ze-
brać nadmiar nałożonego materia-
łu. Ta technika gwarantuje, że nie po-
zostaną nieobrobione miejsca na po-
wierzchni finalnej masy szpachlowej 
Powerpanel. Gdy zebrany nadmiar 
masy szpachlowej zostaje umiesz-
czony z powrotem w wiadrze, należy 
zużyć zawartość w krótkim czasie.

Dane techniczne dotyczące materiału:
n	�zużycie: ok. 1 litr/m2 na mm gru-

bości warstwy
n	�czas wiązania: ok. 2 godz.

Na mm grubości warstwy,
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	 zależy od temperatury i rLF
n	�składowanie: 12 miesięcy, 

w miejscu chłodnym, 
wolnym od przemarzania

n	barwa: szara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masa szpachlowa Powerpanel do 
szpachlowania powierzchniowego 
na podłoża cementowe 
Masę szpachlową Powerpanel do 
szpachlowania powierzchniowego, 
która jest w formie proszku, należy 
na miejscu budowy przygotować do 
użytku według instrukcji podanej na 
opakowaniu. Naczynia, narzędzia  
i woda – muszą być czyste. Przy 
szpachlowaniu całopowierzchnio-
wym płyt  Powerpanel H2O warstwą 
o grubości od 2 mm, można zrezy-
gnować z gruntowania. Przy mniej-
szych grubościach warstwy lub czy-
stym szpachlowaniu spoin i elemen-
tów mocujących należy nanieść na 
płyty środek gruntujący FERMA-
CELL. Przy szpachlowaniu całopo-
wierzchniowym nie jest konieczne 
stosowanie siatki zbrojeniowej.     
 
Dane techniczne dotyczące mate-
riału:
n	�zużycie: ok. 1,2 litr/m2 na każdy 

mm grubości warstwy
n	woda: ok. 0,45 litr/kg
n	czas rozrabiania: 30-60 minut
n	�rozpoczęcie prac wykończenio-

wych: po ok. 24 godz.
n	�składowanie: 6 miesięcy, w miej-

scu suchym i wolnym od przema-
rzania

n	�barwa: szara
(biała na zamówienie)

 

Obróbka końcowa
Szeroką szpachlę FERMACELL 
można po użyciu z łatwością umyć 
wodą przy pomocy szczotki do
rąk. Następnie należy starannie osu-
szyć krawędź wykonaną ze stali 
sprężynowej, aby uniknąć tworzeniu 
się nalotów rdzy. 

Szlifowanie
Niewielkie nierówności można, o ile 
to konieczne, łatwo usunąć narzę-
dziem do ręcznego szlifowania
albo mechaniczną szlifierką z 
uchwytem. Tutaj znajduje zasto-
sowanie siatka ścierna lub papier 
ścierny
o ziarnistości P 100 do P 120. W cza-
sie prac szlifierskich należy założyć 
maskę ochronną na usta  
i ochronne okulary.    
n	�przed dalszymi operacjami, szlifo-

wane powierzchnie należy odku-
rzyć i ewentualnie zagruntować.

 

12.4	 Powłoki tynkowe

W zależności od wymogów dla po-
wierzchni tynkowej w obszarze we-
wnętrznym można nałożyć
lekką wyprawę FERMACELL war-
stwą o grubości 3-4 mm na nie grun-
towaną płytę, po czym następnie za-
cierać/ filcować. Na płytę można na-
stępnie nanieść warstwę maksymal-
nie 4 mm innego odpowiedniego sys-
temu tynkowego, cienkie tynki struk-
turalne lub tynki filcowane o dużej 
przyczepności. Należy tutaj zwrócić 
uwagę na indywidualne zalecenia i 
wymogi producentów tynku, dotyczą-
ce obróbki i przygotowania podłoża.  
 
Dane techniczne dotyczące mate-
riału:
n	�zużycie: ok. - worek 30 litrów na 

każde 4 mm warstwy / ok. 6m2 
n	�ilość wody na worek: ok. 7,5-8,0 

litrów
n	czas rozrabiania: ok. 1,5 godziny
n	�składowanie: 12 miesięcy, w miej-

scu suchym na paletach
n	�klasa materiału budowlanego:

A2, niepalny

12.5	 Powłoki malarskie  

Jako przygotowanie, spoiny i widocz-
ne elementy mocujące należy zaszpa-
chlować, bez zadziorów, odpowiednią 
masą szpachlową, na przykład masą 
szpachlową Powerpanel do szpachlo-
wania powierzchniowego lub finalną 
masą szpachlową.
Przy bezpośrednim nakładaniu war-
stwy malarskiej (bez szpachlowa-
nia powierzchniowego), powierzch-
nia płyty musi być pokryta środkiem 
gruntującym, odpowiednim dla dane-
go systemu farby. 

Przy wysokich wymogach dla jakości 
powierzchni (patrz rozdział 12.6.), na-
leży wykonać dodatkowo szpachlowa-
nie powierzchniowe masą szpachlo-
wą Powerpanel (Przygotowanie: patrz 
rozdział 12.3.).

Następnie następuje nałożenie po-
włoki odpowiedniego systemu malar-
skiego zgodnie z zaleceniami produ-
centa danego systemu (przy użyciu 
wałka malarskiego unikać pozosta-
wiania rys włosia na powierzchni).

Powłokę malarską należy nakła-
dać, zgodnie z zaleceniami producen-
ta, minimum w dwóch cyklach robo-
czych. Ewentualnie można wykonać 
malowanie próbne. Dla uzyskania po-
wierzchni szczególnie wysokiej jako-
ści, zaleca się stosowanie systemu 
malowania z uprzednim gruntowa-
niem powierzchni środkami na bazie 
kwarcu. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta farby.

Jeśli płyta Powerpanel H2O, na któ-
rej już wykonano szpachlowanie po-
wierzchniowe masą szpachlową Po-
werpanel, ma być pokryta warstwą 
farby, należy uprzednio nanieść na jej 
powierzchnię środek gruntujący 
w celu wzmocnienia powierzchni. 

Bezpośrednio na finalną masę szpa-
chlową można nakładać warstwy farb 
dyspersyjnych, akrylowych, latekso-
wych, silikatowych, a także farby na 
bazie żywicy silikonowej.    

Wykończenie powierzchni
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12.6	� Kodyfikacja kategorii 
dla jakości w odnie-
sieniu do powierzchni  

 W informacjach tekstów przetargo-
wych dla konstrukcji ścian lub stro-
pów pojawiają się często takie okre-
ślenia, jak np. „gotowe do malo-
wania” lub podobne; takie określe-
nia nie przedstawiają jednak defi-
nicji wymaganej jakości powierzch-
ni. Ponieważ ww. określenia nie od-
zwierciedlają  w pełni oczekiwań in-
westora co do jakości powierzch-
ni, Związek Federalny ds. Przemy-
słu Gipsowego i Budowlanych Płyt 
Gipsowych (Bundesverband der 
Gips- und Gipsbauplatten-Indu-
strie) wydał Informację Technicz-
ną 2 , w której zostaje podane usta-
lenie czterech progów, przedziałów  
jakościowych: 
od Q1 do Q4; projektanci i wyko-
nawcy otrzymali w ten sposób „na-
rzędzie do ręki”, aby mogli spełnić 
zobowiązania kontraktowe w spo-
sób ujednolicony i jasny.  

Z reguły obowiązują dopuszczalne 
tolerancje w odniesieniu do gładko-
ści powierzchni ściany i stropu we-
dług DIN 18202.  
 
Przy przetargach w związku z pro-
giem jakościowym 3 powinno na-
stąpić kontraktowe uzgodnienie już 
podwyższonych odchyłek od gład-
kości według tabeli 3, linijka 7. 
 
W przypadku wymaganego progu 
jakościowego 4, należy uzgodnić 
podwyższone odchyłki od gładkości 
według tabeli 3, linia 7.

Jeżeli szpachlowanie nie jest obję-
te zakresem usług do wykonania, 
przyjmuje się jako uzgodniony próg 
jakościowy powierzchni 2 (szpa-
chlowanie standardowe).  
 
Jeżeli zleceniodawca / inwestor 
chce użyć oświetlenia dla oceny ja-
kości powierzchni, musi on zapew-
nić takie same warunki oświetle-
niowe już w czasie wykonywania 
prac. Tę kwestię należy dodatkowo 
uzgodnić w umowie. 

Podstawą dla wykonania systemu 
szpachlowania FERMACELL są ak-
tualne instrukcje dla płyt Powerpa-
nel H2O.

Przedział jakościowy 1 : Q1 
odnosi się dla powierzchni o ma-
łych lub nawet żadnych wymaga-
niach optycznych; jednak z powo-
dów technicznych lub z punktu wi-
dzenia fizyki budowlanej potrzebują 
spoinowania klejonego. 

Konieczne procesy pracy:
n	wypełnienie spoin klejem
n	�usunięcie nadmiaru kleju do spoin, 

po uprzednim związaniu kleju
n	 gruntowanie powierzchni
n	�szpachlowanie spoin i widocz-

nych elementów mocujących 
przy użyciu masy szpachlowej 
Powerpanel lub klejem FERMA-
CELL typu flex

Przedział jakościowy 2: Q2
(szpachlowanie standardowe)
Dla powierzchni wykończonych 
w ramach progu jakościowego 
2 wymagania są następujące: 
n	�matowa, wypełniająca powło-

ka nakładana za pomocą wałków 
(powlekanie dyspersyjne)

n	�okładziny ścienne strukturalne
w wykończeniu średnim i grubym, 
np. tapety i tapety typu raufazy 
(z wiórkami drewnianymi, 
do malowania) (ziarnistość RM 
lub RG wg DIN 6742). 

Konieczne procesy pracy:
n	wypełnienie spoin klejem
n	�usunięcie nadmiaru kleju do 

spoin, po uprzednim związaniu 
kleju

n	gruntowanie powierzchni
n	�gładkie szpachlowanie spoin i wi-

docznych elementów mocujących 
(bez zadziorów) przy użyciu

	 masy szpachlowej Powerpanel 

Wiersz 1 2 3 4 5 6

Wymiary graniczne w mm dla odstępów 

punktów pomiarowych w mm do

Wers Charakterystyka 0,1 1 4 10 15

6 Wykończone powierzchnie 

ścian i dolne powierzchnie 

stropów, np. ściany tyn-

kowane, okładziny ścian, 

stropy podwieszone

3 5 10 20 25

7 Jak w linii 6, jednak o zwię

kszonych  wymaganiach

2 3 8 15 20

Wartości graniczne dla odchyłek od gładkości (Wyciąg z DIN 18202 Tabela 3)
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Przedział jakościowy 4: Q4
odnosi się do powierzchni najwyż-
szej jakości, wykraczającej daleko 
ponad normalne wymagania. Dla-
tego też jakość powierzchni powin-
na być przedmiotem oddzielnych 
uzgodnień kontraktowych. 

Próg jakościowy 4 jest odpowiedni 
dla następujących powierzchni:
n	�gładkie lub delikatnie struktural-

ne powłoki ścian, np. powierzch-
nie lakierowane na połysk

n	�wysokojakościowe techniki wy-
gładzania

 
Konieczne procesy pracy:
n	wypełnienie spoin klejem
n	�usunięcie nadmiaru kleju do 

spoin, po uprzednim związaniu 
kleju

n	�ewentualnie gruntowanie zgod-
nie z rozdziałem 12.3

n	�naniesienie masy szpachlowej
finalnej lub masy do szpachlowa-
nia powierzchniowego Powerpa-
nel na całą powierzchnię, war-
stwą o grubości 3 mm 

n	�dokładne, równe wygładzenie 
całej powierzchni (np. kratką 
do szlifowania)

 
Nierówności na spoinach nie mogą 
być zauważalne. Nie można wyklu-
czyć różnych cieniowań, spowodo-
wanych małymi nierównościami 
wielko-powierzchniowymi.  

Próg jakościowy 2 nie wyklucza 
osadzania się spoin, przede wszyst-
kim przy oświetleniu. Nie przedsta-
wiają one jednak żadnych odchyłek 
od dopuszczalnych tolerancji bu-
dowlanych. Tolerancje równości / 
gładkości odpowiadają DIN 18202.  
 
Przedział jakościowy 3: Q3
odnosi się do powierzchni, których 
jakość przekracza normalne wy-
magania. Dlatego też jakość po-
wierzchni powinna być przedmio-
tem oddzielnych uzgodnień kon-
traktowych. 
Próg jakościowy 3 nadaje się dla 
następujących powierzchni:
n	�okładziny ścian,

delikatnie strukturalne 
n	�matowe, nie strukturalne

powłoki
n	tynki o ziarnistości < 1 mm

Konieczne procesy pracy:
n	wypełnienie spoin klejem
n	�usunięcie nadmiaru kleju do 

spoin, po uprzednim związaniu 
kleju

n	�ewentualnie gruntowanie
zgodnie z rozdziałem 12.3

n	�naniesienie masy szpachlowej
finalnej lub masy do szpachlowa-
nia powierzchniowego Powerpa-
nel na całą powierzchnię 

n �końcowe wygładzenie powierzch-
ni (np. kratką do szlifowania)

Nierówności widziane przy oświe-
tleniu, jak osadzanie się spoin, nie 
są całkowicie wykluczone; nierów-
ności są mniejsze niż przy Q2. 
Różnice w strukturze powierzchni 
nie mogą być rozpoznawalne. 

Wartości graniczne dla odchyłek od gładkości (Wyciąg z DIN 18202 Tabela 3)
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13. Mocowanie obciążeń

13.1	 Kategorie obciążeń

Według DIN 1403 (ściany działowe 
wewnętrzne, nienośne) rozróżnia 
się dwie różne kategorie obciążeń 
dla ścian działowych:
 
Lekkie obciążenia wiszące 
na ścianie
Lekkie, pionowo, równolegle do po-
wierzchni ściany oddziaływujące 
pojedyncze obciążenia o niewielkim 
wysięgu, Np. obrazy, dekoracje, po-
jemnik na mydło, itp. mogą być mo-
cowane bezpośrednio do poszy-
cia z płyt Powerpanel H2O kołkami 
rozporowymi z tworzywa sztuczne-
go. Nie nadają się do tego celu ani 
gwoździe ani wkręty.

Lekkie i średnie obciążenia 
wspornika
Lekkie i średnie obciążenia wspor-
nika, Np. regały, wiszące szafki, wi-
tryny, prysznice, uchwyty na ręczni-
ki, kaloryfery i inne, można moco-
wać metalowymi kołkami rozporo-
wymi. Odnośnie średnicy otworu w 
poszyciu i wytrzymałości / nośności 
kołków należy przestrzegać wska-
zówek producentów.  

Dopuszczalne obciążenia przedsta-
wia tabela poniżej.  
n	�Dla podanych dopuszczalnych 

obciążeń przyjęto za podstawę 
współczynnik bezpieczeństwa 

	 równy 2.
n	�Podane wartości obciążeń można 

sumować, gdy odstępy pomiędzy 
kołkami / rozstawy mocujące 

	 wynoszą ≤ 500 mm.
n	�Przy mniejszych odległościach 

między kołkami należy przyjąć dla 
każdego kołka 50% maksymalne-
go dopuszczalnego obciążenia. 

n	�Suma pojedynczych obciążeń w 
przypadku ścian nie może prze-
kroczyć 1,5 kN/m, a w przypadku 
wolnostojących obudów i nie połą-
czonych ze sobą ścian o podwój-
nej konstrukcji 0,4 kN/m.

Większe obciążenia należy oddziel-
nie udokumentować. Istnieje moż-
liwość mocowania lekkich i śred-
nich obciążeń wspornikowych także 
poprzez poszycie, bezpośrednio do 
profili pionowych lub innych odpo-
wiednich konstrukcji nośnych albo 
wzmocnień, zastosowanych dodat-
kowo w puszce ściany (patrz aka-
pit 13.3. „Montaż sanitarnych stelaży 
nośnych” niniejszego rozdziału).

Przy wymogach ochrony przeciwpo-
żarowej obowiązują specjalne warun-
ki dla przyłożenia obciążenia. Nale-
ży zwracać uwagę na klasę materiału 
budowlanego konstrukcji nośnej.

 
13.2. �Mocowanie obciążeń 

na okładzinach 
stropów

Do okładzin stropów i sufitów pod-
wieszonych FERMACELL można bez 
problemu mocować obciążenia stro-
powe. Do tego celu sprawdziły się 
specjalne kołki skrzydełkowe i kołki 
sprężynowe z metalu. Dopuszczalne 
obciążenia poszczególnych elemen-
tów mocujących przy osiowym ob-
ciążeniu rozciągającym zawarte są 
w tabeli na 37 stronie. Dla podanych 
dopuszczalnych obciążeń przyję-
to za podstawę współczynnik bezpie-
czeństwa równy 2. Dla wymiarowania 
konstrukcji nośnej należy uwzględnić 
dodatkowe obciążenia.

Element mocujący Dopuszczalne obciążenie - pojedyn-

cze, wiszące w kN na poszyciu 2) 

z płyt Powerpanel H2O 

(100 kg = 1 kN)

12,5 mm H2O 2 x 12,5 mm H2O

Kołki rozporowe 1) do ścian 

montażowych 

0,40 2) 0,50 2) 

1)	 Przestrzegać instrukcje montażu / obróbki producenta kołków.
2)	 Odstępy pomiędzy elementami konstrukcji ≤ 625 mm

Przyjmowanie lekkich i średnich obciążeń wspornikowych 
na konstrukcjach ścian Powerpanel

Mocowanie obciążeń



Gruba deska lub płyta wiórowa do lekkich 

umywalek (wymiary w mm)

575
625
675

Stelaż nośny do umywalki,

pisuaru lub zlewu (wymiary w mm) 

12
00

475

575
200
150
80

20
0

37

 
13.3	� Montaż stelaży 

sanitarnych

Lekkie urządzenia sanitarne mogą 
być mocowane do poziomo zamon-
towanych szyn metalowych, 
rygli drewnianych lub paska płyt 
materiałów na bazie drewna o gru-
bości 40 mm. Połączenie elemen-
tów nośnych z profilami pionowymi 
musi być mocne, przenoszące ob-
ciążenia. Profile należy rozmieścić 
każdorazowo otwartą stroną w kie-
runku elementu nośnego i, w zależ-
ności od rodzaju i wykonania środ-
nika profilu lub ramienia profilu, 
przymocować wkrętami do elemen-
tu nośnego.  
 
Do zamontowania armatury podtyn-
kowej (np. liczniki wody, termostaty, 
itp.) znajdują zastosowanie z regu-
ły specjalne trawersy z nastawialną 
płytą montażową. Obciążenia ele-
mentami wbudowanymi mogą być 
przenoszone poprzez konstrukcję 
nośną. 
Generalnie elementy nośne należy 
tak rozmieścić, aby ich powierzch-
nia przylegała do tylniej strony / 
strony wewnętrznej poszycia Po-
werpanel H2O. Ewentualnie trzeba 
wykonać odpowiednie wycięcie 
w obszarze krawędzi profila CW.     

Przy wymogach przeciwpożaro-
wych należy szczególnie uwzględ-
nić rodzaj trawersów na etapie pla-
nowania.

Do zamocowania ciężkich obciążeń 
wspornikowych obciążanych dyna-

micznie, np. umywalki, wiszące WC, 
spłuczki, bidety, pisuary, konieczne 
jest wbudowanie np. stelaży sanitar-
nych w ściany Powerpanel H2O
i w obudowy odpowiednio wymierzo-
nych konstrukcji nośnych. 
 
Do tego celu oferowane i dostępne 
w handlu są rozmaite systemy, z re-
guły w postaci spawanych konstrukcji 
ramowych z ocynkowanej stali, albo 
stalowych konstrukcji składanych 
z części, o nastawialnym rozstawie.     

Stelaże sanitarne mieszczą się po-
między profilami pionowymi kon-
strukcji nośnych ścian działowych. 
Przymocowuje się je do tych kon-
strukcji oraz do podłoża, odpowied-
nio według zaleceń producenta. Mo-
cowanie stelaża sanitarnego do stro-
pu surowego (nie do pływającego ja-
strychu) powinno nastąpić poprzez 
stopki. Należy przy tym koniecznie 
uważać, aby stelaż został wbudowa-
ny równo z przednią krawędzią profi-
lu ściennego. Jeżeli przewidziane są 
uchwyty podporowe do WC, należy to 
uwzględnić już przy wyborze słupków 
nośnych (patrz rysunek).  
W przypadku szczególnie ciężkich 
obciążeń wspornikowych i / lub urzą-
dzeń sanitarnych często używanych, 
albo wysokich ścian instalacyjnych, 
celowe jest zastosowanie w sąsiedz-
twie stelaża profili usztywniających 
typu U o grubości 2 mm z kątowni-
kami usztywniającymi, zamiast pro-
fili CW. 
 
Gdy do wbudowania w ściany Po-
werpanel H2O o podwójnej konstruk-
cji nośnej przewidziane są szczegól-

Mocowanie obciążeń

Element mocujący Dopuszczalne obciążenie - pojedyncze, 

wiszące w kN na poszyciu 2) z płyt

Powerpanel H2O    (100 kg = 1 kN)

12,5 mm H2O

Kołki skrzydełkowe 1)

 

0,20 2) 

Kołki sprężynowe 1) 0,20 2) 

1)	 Przestrzegać instrukcje montażu / obróbki producenta kołków.
2)	  Odstępy pomiędzy elementami konstrukcji 500 mm

Mocowanie obciążeń do konstrukcji stropów Powerpanel nie ciężkie obciążenia wsporniko-
we, wówczas pionowe profile należy 
połączyć ze sobą na 1/3 wysokości 
przy pomocy nakładek lub pasków 
płyt w sposób zapewniający odpor-
ność na rozciąganie i ściskanie.   

Niezależnie od rodzaju i wykończe-
nia usztywniającej konstrukcji nośnej 
stelaży, otwory w poszyciu dla przej-
ścia rur i elementów mocujących na-
leży wyciąć z nadmiarem ok. 10 mm. 
Krawędzie cięcia należy zagruntować 
i wypełnić / zamknąć elastycznym 
środkiem uszczelniającym.
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14. �FERMACELL Powerpanel H2O –
w obszarze zewnętrznym

FERMACELL Powerpanel H2O – w obszarze zewnętrznym

14.1	 Obszary zastosowań
 
Płyty FERMACELL Powerpanel H2O 
znajdowały dotychczas  zastosowa-
nie w obszarach wewnętrznych wy-
łącznie jako okładziny ścian i stropów 
w pomieszczeniach obciążonych wil-
gocią w sposób trwały i w stopniu wy-
sokim. Możliwości zastosowania płyty 
Powerpanel H2O zostały rozszerzo-
ne do zastosowania w obszarze ze-
wnętrznym, co dokumentuje aproba-
ta techniczna ETA-07/0087 (opis pro-
duktu patrz rozdział 2.1). W obszarze 
zewnętrznym dla budynków w klasie 
budynków 1 / 2 jako: 
n	�płyta jako bezpośredni nośnik 

tynku na elewacjach, zastosowa-
na jako podwieszona okładzina 
fasady, 

n	�jako strop podwieszony zabez-
pieczający przed bezpośrednim 
wpływem czynników atmosfe-
rycznych. 
 
Dane dotyczące składowa-
nia płyt, transportu, warunków 
na miejscu budowy i przycina-
nia płyt zawarte są w rozdziałach 
3.1., 3.2. i 5.1.

Mocowanie obciążeń
n	�Przedmioty stanowiące szczegól-

ne obciążenia dla fasady lub po-
wierzchni stropu, np. urządzenia 
ochrony przeciwsłonecznej, mo-
cuje się niezależnie od okładzin 
z płyt Powerpanel H2O na kon-
strukcji nośnej.

n	�Lekkie obciążenia, np. skrzynki 
na listy, oświetlenia, można mo-
cować bezpośrednio na płyty przy 
użyciu odpowiednich kołków roz-
porowych (zwracać uwagę na 
wskazówki producentów kołków).

n	�Dopuszczalne obciążenia na 
kołek przy jednowarstwowym po-

szyciu i rozmieszczeniu równole-
głym do powierzchni:

	 - fasada: 0,3 kN
	 - strop podwieszony: 0,1 kN
n	�Dla dodatkowych obciążeń nale-

ży wykonać obliczenia konstruk-
cji nośnej.

Nośność / Przydatność 
n	�Fasady z okładzinami i stro-

py podwieszone będą narażo-
ne na stałe działania obciążające, 
np. ciężar własny powłoki oraz 
zmienne obciążenia powodowane 
działaniem siły wiatru; miarodaj-
ne wartości obciążeń są zawarte 
w odpowiednich działach aktual-
nej normy DIN 1055. 

n	�Udokumentowanie nośności i 
przydatności konstrukcji dokonu-
je się przy uwzględnieniu warun-
ków klimatycznych na podstawie 
odpowiednich norm obliczenio-
wych, np. DIN 1052 dla konstruk-
cji drewnianych. 

	 - �Przy dokumentowaniu przydat-
ności stropu podwieszonego 
zaleca się ograniczenie napię-
cia do wartości l/500.

n	�Parametry techniczne dla płyty 
Powerpanel H2O  i wkręty
Powerpanel zawarte są w Euro-
pejskiej Aprobacie Technicznej 
„ETA 07/0087”.

n	�W przypadku dwuwarstwowego 
poszycia, obydwie warstwy płyt 
są mocowane do konstrukcji 
wsporczej.

Trwałość
n	�Fasady z okładzinami i stro-

py podwieszone w obszarze ze-
wnętrznym są stale poddane 
działaniom zmieniających się wa-
runków atmosferycznych. Pro-
jektanci muszą uwzględniać ten 
fakt określając materiały budow-
lane, które należy zastosować, 

oraz odpowiednie środki zabez-
pieczenia. 

Tutaj obowiązuje:
n	Konstrukcja wsporcza z drewna 
	� -	� dla zapewnienia trwałości na-

leży uwzględnić prioryteto-
wo możliwości zachowawczych 
przedsięwzięć dla ochrony bu-
dowlano-konstrukcyjnej, 
-	� ochrona zachowawcza bu-

dowlana i ewentualnie 
chemiczna odpowiednio 
według DIN 68800-2 i -3,

	 -	� zaleca się stosowanie suchego, 
trwałego drewna z wilgotnością 
w czasie montażu ≤ 20% i z do-
statecznienaturalną trwałością.

n	Konstrukcja wsporcza ze stali 
	 -	� zabezpieczenie antykorozyj-

ne odpowiednio do istniejące-
go obciążenia korozją, w zależ-
ności od wilgotności, trwania 
ochrony  
i dostępności.

n	Elementy łączące
	 -	� zabezpieczenie antykorozyj-

ne przy konstrukcji wsporczej 
z drewna, odpowiednio według 
DIN 1052:2004-08, rozdział 6.3 
„Metalowe elementy budowla-
ne i elementy złączne”,

	 -	� przy widocznych połączeniach 
zaleca się zastosowanie odpo-
wiednich wkrętów nierdzew-
nych.

	 -	� wkręty Powerpanel oferu-
ją udokumentowane zabezpie-
czenie przed korozją do zasto-
sowania w zakresach aż do ka-
tegorii korozyjności C4 według 
EN ISO 12944-2 (Obszary prze-
mysłowe i obszary przybrzeżne 
o średnim zasoleniu).

n	�Przy kombinacji różnych materia-
łów budowlanych należy zapew-
nić ich wzajemne oddziaływanie.



Rozstaw osi łat nośnych i odległości elementów mocujących przy podwieszonych okładzinach fasady

Mocowanie klamrami/gwoździami do drewnianych łat nośnych Mocowanie wkrętami do drewnianych łat nośnych 

625 625 625 625

1250 1250

10
00

10
00

30
30

30
30 ≥ 15

≤ 
15

0

≤ 
20

0

[mm] [mm]
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14.2	� FERMACELL  
Powerpanel H2O
- fasady z okładzinami 

Jeśli montaż płyt Powerpanel H2O 
odbywa się na miejscu budowy, za-
lecamy stosowanie płyt małego for-
matu 1000 mm x 1250 mm ze wzglę-
du na ich poręczność. Dwie krawę-
dzie płyty muszą zawsze przylegać do 
konstrukcji nośnej.  

Powłoka tynku 
Powłoką tynkową nadającą się do za-
stosowania na płyty Powerpanel H2O 
jest sprawdzony system FERMACELL 
Powerpanel  H2O. Na system składa-
ją się: HD – zbrojenie spoin oraz HD – 
systemowa wyprawa tynkowa, którą 
nanosi się bezpośrednio na płyty. 

Powerpanel HD -zbrojenie spoin
n	�szczelne zamknięcie fug pomiędzy 

płytami [szerokość spoiny ≤ 1 mm]
n	�oklejenie wszystkich miejsc styków 

płyt samoprzylepną taśmą wzmac-
niającą FERMACELL HD

	 FERMACELL Armierungsband HD
n	�bezpośrednio po naniesieniu 

taśmy jw., posmarowanie taśmy 
wzmacniającej na całej jej szero-
kości klejem zbrojeniowym FER-
MACELL HD 

Konstrukcja nośna

Rodzaj Drewniane łaty nośne

Materiał Drewno pełne (drewno gatunku iglaste-

go) według DIN 4074-1:2003-06

Klasa sortowania, co najmniej S 10

Wymiary Grubość nominalna ≥ 24 mm;

Powierzchnia przekroju ≥ 1400 mm2 Np. 

24 / 60 lub 30 / 50 

Rozstaw osi słupków ≤ 625 mm

Elementy mocujące

Wkręty Klamry Gwoździe

Rodzaj Z udokumentowaną użytecznością, ewentualnie z Ogólnym Dopusz-

czeniem Budowlanym do zastosowania w tym celu

Materiał Ochrona antykorozyjna według DIN 1052:2004-08

Masa Średnica nominalna:

3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm

Głębokość kotwienia:

≥ 20mm

Średnica nominalna:

1,5 mm ≤ d ≤ 1,9 mm

Głębokość kotwienia:

≥ 25 mm

szerokość grzbietu:

bR ≥ 10 mm

Średnica nominalna:

2,0 mm ≤ d ≤ 3,0 mm

Głębokość kotwienia:

≥ 22 mm

Rozstawy Rozstawy: ≤ 200 mm

Odległość od 

krawędzi [krawędź 

płyty] ≥15mm

Rozstawy: ≤ 150 mm

Odległość od krawędzi

[krawędź płyty]≥15mm

Zalecenia FERMACELL Power-

panel 

Wkręty 3,9 x 35 mm; 

SPAX

SPAX 4,0 x 35 mm (A2)

Gwoździe z klasą 
nośności II według 
DIN 1052

Wskazówki Górna strona elementu złącznego leżąca w jednej płaszczyźnie 

z płytą. (Użycie przyrządów przy wgłębianiu  / wbijaniu klamer  

i gwoździ)



FERMACELL Powerpanel H2O jako osłony w budownictwie drewniany

Poszycie zgodnie z Decyzją Dopuszczenia,

Np. Z-9.1-187 FERMACELL 

płyty gipsowo-włóknowe

Konstrukcja nośna

Paroizolacja

Izolacja

Konstrukcja nośna

FERMACELL Powerpanel H2O

FERMACELL HD siatka wzmacniająca  

FERMACELL HD klej zbrojeniowy

System tynkowy naniesiony bezpośrednio 
Np. Systemowa wyprawa tynkowa 
Powerpanel HD

40

Systemowa wyprawa tynkowa HD:
n	�Warstwa wzmacniająca 

(tynk gruntowy)
-	� wzmocnienie wszystkich naroży 

elewacji odpowiednimi kątowni-
kami

-	� naniesienie wzmocnień diago-
nalnie na wszystkie naroża otwo-
rów fasady (otwory okienne, 
drzwiowe)

-	� nałożenie lekkiej wyprawy tynko-
wej FERMACELL HD na całą po-
wierzchnię i płaskie osadzenie 
taśmy wzmacniającej FERMA-
CELL HD z wystającymi zakład-
kami na zewnątrz do 3 warstwy 
zbrojeniowej

-	� grubość warstwy 5-6 mm
n	Powłoka końcowa
-	� wariant A –  lekka wyprawa tyn-

kowa HD jako gotowe wykończe-
nie do zacierania: po stwardnieniu 
warstwy wzmacniającej (1 dzień), 
nanosimy lekką wyprawę tynkową 
warstwą o grubości 2-3 mm, jako 
gotowe wykończenie do zacierania.

-	�� wariant B – tynk strukturalny:	
Jeden dzień po naniesieniu tynku 
gruntowego zostaje naniesio-
ny tynk zewnętrzny struktural-
ny o ziarnistości maksymalnie 3 

mm, bezpośrednio na tynk grun-
towy. Należy stosować jedynie 
tynki udokumentowane, mineral-
ne tynki szlachetne

-	� jako zewnętrzne tynki struktural-
ne. [Tynki grubowarstwowe nie 
nadają się]. 

n	�Jako zewnętrzne wykończenie za-
lecamy mineralne farby fasadowe.  

 
Alternatywnie do systemu wyprawy 
tynkowej HD, można zastosować mi-
neralny system tynkowy, który jest 
dopuszczony do stosowania przy nie-
palnych systemach zespolonych izo-
lacyjno-termicznych dokumentem 
Ogólnym Dopuszczeniem Budowla-
nym zgodnie z przepisami nadzoru 
budowlanego. Natomiast nie można 
zrezygnować z systemu wzmacnia-
nia spoin HD. 
W obszarach zewnętrznych, chronio-
nych przed oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych, można zastosować 
Powerpanel H2O także jako bezpo-
średnie poszycie zewnętrznych ścian 
konstrukcji z warstwą wykończeniową 
szpachlową lub farbą. W takim przy-
padku należy postępować analogicznie 
jak przy stosowaniu płyt w stropach 
podwieszonych. 

14.3	� FERMACELL  
Powerpanel H2O
jako strop 
podwieszony 
w obszarze 
zewnętrznym 

Do zastosowania FERMACELL Po-
werpanel H2O jako poszycie stropu 
podwieszonego należy użyć
płyty o małych formatach, miano-
wicie o wymiarach 1000 mm x 1250 
mm. Dwie krawędzie płyty 
muszą zawsze przylegać do kon-
strukcji nośnej. Dane dotyczące 
konstrukcji nośnej i elementów
mocujących, które należy przestrze-
gać, zawarte są w tabeli str. 41
 
Obróbka powierzchniowa warstwą 
tynku
Nakładanie warstwy tynku na po-
wierzchnię odbywa się analogicznie 
jak w przypadku stosowania płyt
jako okładziny fasady (patrz rozdział 
14.2.). Przy rozmieszczeniu spoin 
dylatacyjnych w rozstawie 
maksymalnie 6,0 m, można zrezy-
gnować ze zbrojenia spoin (taśma 
wzmacniająca i klej zbrojeniowy). 
 
Obróbka powierzchniowa masą 
szpachlową / farbą
Wykończenie powierzchni warstwą 
masy szpachlowej lub farbą można 
wykonać alternatywnie: jako
wykonanie z efektem widocznej spo-
iny lub wykonanie z efektem bez wi-
docznej spoiny w miejscu 
łączenia płyt. Tutaj należy prze-
strzegać poniżej podanych wskazó-
wek w odniesieniu do przygotowania
gruntowania i powlekania.  

 

Listę producentów tynku 

na zamówienie lub 

producentów alternatywnych 

systemów tynkowych można 

uzyskać w Dziale Obsługi 

Klienta FERMACELL – 

Biuro Sprzedaży.
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Elementy mocujące 

Konstruk-
cja nośna

Drewno / Stal Drewno

Rodzaj Wkręty Klamry Gwoździe

Z udokumentowaną użytecznością, ewentualnie
z Ogólnym Dopuszczeniem Budowlanym dla zastosowania w tym celu

Materiał Drewniana konstrukcja 
wsporcza:

Ochrona antykorozyjna według DIN 
1052:2004-08 stal nierdzewna / 
 Ochrona przed korozją z udokumentowaną 
użytecznościąStalowa konstrukcja 

wsporcza:

Masa Średnica nominalna:
3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm
głębokość kotwienia:
≥ 20mm

Średnica nominalna:
1,5 mm ≤ d ≤ 1,9 mm 
głębokość kotwienia: 
≥ 25 mm
szerokość grzbietu:
bR ≥ 10 mm

Średnica nominalna:
2,0 mm ≤ d ≤ 3,0 mm 
głębokość kotwienia: 
≥ 22 mm, min. 8 d 
gwoździe z klasą 
nośności II według 
DIN 1052

Rozstawy Rozstawy: ≤ 200 mm
Odległość od krawędzi
[krawędź płyty] ≥15mm

Rozstawy: ≤ 150 mm Odległość od krawędzi 
[krawędź płyty] ≥15mm

Zalecenia FERMACELL Powerpa-
nel Dla jednej warstwy: 
wkręty 3,9 x 35 mm;
Dla dwóch warstw: 
wkręty 3,9 x 50 mm;

Przy wykończeniu powierzchni masą szpachlową lub farbą zaleca się 
stosowanie nierdzewnych elementów złącznych. Przy widocznych 
łączeniach elementami złącznymi, można wykonać wstępne przewier-
cenie płyty i zastosować wkręty trąbkowe/lejkowate, z łbem walcowa-
tym soczewkowym lub wkręt z łbem wpuszczanym. 

Wska-
zówki

Drewniana konstrukcja wsporcza: Górna strona elementu złącznego 
leżąca w jednej płaszczyźnie z płytą. (Użycie narzędzi z ogranicznikiem  
przy wgłębianiu /wbijaniu klamer i gwoździ).

Przygotowanie podłoża
Wykonanie z efektem widocznej 
spoiny w miejscu łączenia płyt:
n	�obróbka płyt Powerpanel H2O nie 

w technice spoin klejonych:
	� -	� otwarte spoiny pomiędzy płyta-

mi [szerokość spoin ≤ 10 mm] 
z odpowiednim rozmieszcze-
niem i dodatkową powłoką na 
krawędziach płyt, lub

	� -	� spoiny płyt łączonych na styk 
i ewentualnie lekko fazowane 
krawędzie płyt.

 
Wykonanie z efektem bez widocznej 
spoiny w miejscu łączenia płyt:
n	obróbka płyt Powerpanel H2O
w technice spoin klejonych:
	 -	� krawędzie płyt muszą być 

równe, ostro przycięte i muszą 
być absolutnie proste,

	 -	� klejenie za pomocą kleju FER-
MACELL do spoin [klej jest do-
stępny w tubkach 310 ml lub 
w osłonkach foliowych 580 ml],

	 - �naniesienie pasma kleju na śro-
dek krawędzi płyty; krawędź 
płyty musi być wolna od kurzu; 
[nanoszenie pasma kleju nie na 
konstrukcję wsporczą!],

	 - �przy dociskaniu krawędzi płyt, 
klej musi całkowicie wypełniać 
spoinę (klej jest widoczny na 
spoinie),

	 -	� maksymalna szerokość spoiny  
≤ 1 mm,

	 -	� przewiązanie spoin przy poszy-
ciu jednowarstwowym ≥ 400 
mm, mm przy poszyciu dwu-
warstwowym, w drugiej war-
stwie płyt ≥ 200,

n	�rozmieszczeni spoin dylatacyjnych 
w odległościach ≤ 600 cm

 
Powlekanie:
n	gruntowanie powierzchni
n	�szpachlowanie spoin i widocznych 

elementów łączących cemento-
wą masą szpachlową [np. FER-
MACELL Powerpanel masa szpa-
chlowa do szpachlowania po-
wierzchniowego, lub FERMACELL 
Powerpanel finalna masa szpa-
chlowa].

	 -	� Przy wyższych wymaganiach do-
tyczących równości powierzch-
ni: dodatkowe szpachlowanie 

powierzchni masą szpachlową 
FERMACELL Powerpanel masa 
szpachlowa.

n	�Naniesienie odpowiedniego zbrojo-
nego systemu malarskiego za po-
mocą wałka malarskiego zgodnie 
z zaleceniami producenta. 
-	� W przypadku stropów podwieszo-

nych, w odniesieniu do których 
wymagania gładkości są małe, 
można zrezygnować z pędzla ma-
larskiego. Istnieje możliwość po-
zostawienia rys włosia. 

Konstrukcja nośna

Rodzaj Drewniane łaty nośne Profile CD

Materiał Drewno pełne (drewno gatunku 
iglastego) według 
DIN 4074-1:2003-06
Klasa sortowania, co najmniej 
S10

Stal:
Ochrona przed korozją
według DIN 55928-8

Wymiary Grubość nominalna ≥ 24 mm;
Powierzchnia przekroju ≥1400 
mm2 np. 24/60 lub 30/50

Grubość nominalna ≥ 0,6 mm

Wskazówka Rozstaw osi słupków ≤ 420 mm

Die FERMACELL  

Kundeninformation nennt 

Ihnen gerne Hersteller für 

geeignete Malervliese. 

Die technischen Informati-

onen der Hersteller sind  

zu beachten.
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Symbol Rysunek� Grubość 

ściany� 

Konstrukcja nośna�13) Poszycie FERMACELL 

z każdej strony�

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość����

Max wysokość ściany 8) 23)

Wymogi ochrony pp

Masa 

jednostkowa�

Współczynnik 
izolacyjności 
akustycznej Rw, R 

3)

Wskaźnik tłumienia 
dźwięków powie-
trznych RL, w, R 

12)

Ochrona pp.
Klasa odpor-
ności ogniowej 
wg  DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa Kontroli / 
Opinie Techniczne 5)

[mm] [UW-CW] [mm] [mm] / [kg/m2] bez [cm] z [cm] [kg/m2] [dB] [dB]

1 S 11 H2O 100 75 x 06 12,5 Powerpanel H2O 60/25 400 400 30 47 57 F 30-A P-3025/3165

 125 100 x 06 450 450

1 S 12 H2O 75 50 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

40/50 370 300 33 49 57 F 30-A P-3025/3165

100 75 x 06 60/25 420 400

 125 100 x 06 600 500

1 S 13 H2O 85 50 x 06 12,5 + 10 gips-włókno i 

12,5 Powerpanel H2O

40/50 400 300 48 54 57 F 30-A P-3025/3165

110 75 x 06 60/25 515 450

 135 100 x 06 720 500

1 S 15 H2O 75 50 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

ohne 370 300 29 39 57 F 30-A P-3025/3165

100 75 x 06 420 400

125 100 x 06 600 500

1 S 41 H2O
125 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 60/25 400 400 55 55 62 F 120-A P-3025/3165

 150 100 x 06 585 585

1 S 42 H2O 125 75 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

60/25 485 485 60 58 62 F 120-A P-3025/3165

 150 100 x 06 745 650

1 S 31 H2O 155 2 x 50 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 2 x 40/50 450 EB1 / 

400 EB2

400 64 61 62 F 90-A P-3025/3165

1 S 43 H2O 205 2 x 75 x 06 2 x 60/25 650 EB1 / 

600 EB2

550 65 63 62 F 120-A P-3025/3165

 Powerpanel H2O na stalowej konstrukcji nośnej z wypełnieniem pustki

1. Gdy wymagania dotyczą tylko izolacyjności akustycznej, można stosować wełnę mineralną o gęstości ≥ 15 kg/m2 i odporności na zrywanie według 
DIN EN 29053 ≥ 5 kPa-s/m. Przy obowiązku udokumentowania izolacyjności akustycznej, prosimy o kontakt z naszą firmą. W przeciwnym razie 
obowiązujące są dane Świadectwa Kontroli i Opinii Technicznej. W konstrukcjach, w których ze względów przeciwpożarowych nie jest konieczna warst-
wa wełny mineralnej, można zastosować warstwę izolacyjną z materiału klasy B2 dla poprawienia parametrów izolacyjności akustycznej i termicznej. 
3. RwR wartość rachunkowa współczynnika izolacyjności akustycznej według DIN 4109 Bibl. 1, Akapit 5.5.2. 
5. Wyniki badań ogniowych i / lub Opinie Techniczne udostępniamy na życzenie.
7. Maksymalne wysokości ścian dla obszaru zastosowania I oraz II według DIN 4103 część 1 (ściany działowe wewnętrzne, nienośne; wymogi i doku-
menty) obowiązują dla rozstawu profili/słupków drewnianych od 62,5 cm dla grubości płyt FERMACELL Powerpanel wynoszącej 12,5 mm. 
Obszar zastosowania I: zakresy z przeznaczeniem dla zgromadzeń małej liczby osób. Obszar zastosowania II: zakresy z przeznaczeniem dla zgromadzeń 
wielu osób i ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami z różnica wysokości dla podłóg ≥ 1,00 m. Przy wymaganiach ochrony przeciwpożarowej według 
DIN 4102 część 2 są podane maksymalne wysokości ścian zgodnie ze Świadectwem Kontroli i / lub Opinią Techniczną. 
8. Podane tutaj maksymalne wysokości ścian wynikają z miarodajnych kombinacji obciążenia:
- statyczne obciążenie z obciążenia liniowego w zakresach zastosowań EB1 i EB2 + obciążenie wspornika
- statyczne obciążenie spowodowane wiatrem + obciążenie wspornika. 
O ile nie podano inaczej, obowiązują podane maksymalne wysokości ścian zarówno dla zakresów zastosowań I jak i II, według DIN 4103-1.

Symbol� Rysunek Grubość

ściany

Konstrukcja nośna13)

słupek                Oczep
                                 podwalina������

Poszycie FERMACELL 

z każdej strony

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość�����

Max wysokość ściany 23)

Zakres zastosowaniai7)

Masa  
jednostkowa

Współczynnik 
izolacyjności 
akustycznej Rw, R 

3)

Wskaźnik tłumienia 
dźwięków powie-
trznych RL, w, R 

12)

�Ochrona pp.
Klasa odpor-
ności ogniowej 
wg  DIN 4102

Świadectwa Kontroli /

Opinie Techniczne 5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m2] I II [kg/m2] [dB] [dB]

1 H 13 H2O 85 40 / 60 40 / 60 12,5 Powerpanel H2O 60/25 310 310 33 40 57 F 30-B Raport Klasyfikacyjny

K-3421/4086
 105 40 / 80 40 / 80 410 410 35 40

Powerpanel H2O na drewnianej konstrukcji nośnej z wypełnieniem pustki

15.Przegląd konstrukcji
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Symbol Rysunek� Grubość 

ściany� 

Konstrukcja nośna�13) Poszycie FERMACELL 

z każdej strony�

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość����

Max wysokość ściany 8) 23)

Wymogi ochrony pp

Masa 

jednostkowa�

Współczynnik 
izolacyjności 
akustycznej Rw, R 

3)

Wskaźnik tłumienia 
dźwięków powie-
trznych RL, w, R 

12)

Ochrona pp.
Klasa odpor-
ności ogniowej 
wg  DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa Kontroli / 
Opinie Techniczne 5)

[mm] [UW-CW] [mm] [mm] / [kg/m2] bez [cm] z [cm] [kg/m2] [dB] [dB]

1 S 11 H2O 100 75 x 06 12,5 Powerpanel H2O 60/25 400 400 30 47 57 F 30-A P-3025/3165

 125 100 x 06 450 450

1 S 12 H2O 75 50 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

40/50 370 300 33 49 57 F 30-A P-3025/3165

100 75 x 06 60/25 420 400

 125 100 x 06 600 500

1 S 13 H2O 85 50 x 06 12,5 + 10 gips-włókno i 

12,5 Powerpanel H2O

40/50 400 300 48 54 57 F 30-A P-3025/3165

110 75 x 06 60/25 515 450

 135 100 x 06 720 500

1 S 15 H2O 75 50 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

ohne 370 300 29 39 57 F 30-A P-3025/3165

100 75 x 06 420 400

125 100 x 06 600 500

1 S 41 H2O
125 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 60/25 400 400 55 55 62 F 120-A P-3025/3165

 150 100 x 06 585 585

1 S 42 H2O 125 75 x 06 12,5 gips-włókno i  

12,5 Powerpanel H2O

60/25 485 485 60 58 62 F 120-A P-3025/3165

 150 100 x 06 745 650

1 S 31 H2O 155 2 x 50 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 2 x 40/50 450 EB1 / 

400 EB2

400 64 61 62 F 90-A P-3025/3165

1 S 43 H2O 205 2 x 75 x 06 2 x 60/25 650 EB1 / 

600 EB2

550 65 63 62 F 120-A P-3025/3165

Odchyłki od powyższego są zaznaczone w formie wskazówki „EB1” lub „EB2” bezpośrednio za miarodajną wysokością (zakresy zastosowań I lub II). 
12. Obliczony wskaźnik tłumienia dźwięków powietrznych RLwR  charakteryzuje przenoszenie dźwięku tej lekkiej ściany jako przylegającego elementu 
konstrukcyjnego. Podane wartości obowiązują dla poszycia ciągłego. O ile poszycie zostanie wykonane ze spoiną dylatacyjną,, izolacyjność dźwięków 
rozchodzących się w kierunkach poziomym i skośnym zostaje poprawiona – przy poszyciu jednowarstwowym o ok. 4 dB, przy poszyciu dwuwarstwowym 
o ok. 3 dB. Wskaźniki tłumienia dźwięków powietrznych wszystkich przylegających elementów konstrukcyjnych składają się razem ze współczynnikiem 
dźwiękochłonności  RwR  działowego elementu budowlanego na izolacyjność dźwiękową pomiędzy pomieszczeniami. Jeśli podane są dwie wartości, 
obowiązującą jest zawsze wartość wyższa, o ile dzielący element budowlany umieszczony jest po stronie większej ilości warstw poszycia. 
13. Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili z blachy stalowej według DIN 18182 część 1. Podane wymiary obowiązują dla wysokości środnika (h) ±  
0,2 mm i grubości blachy (s). Konstrukcja nośna z drewna według DIN 4074 część 1, drewno klasy sortowania S 10.
23. O ile nie określono inaczej, podane wysokości obowiązują dla konstrukcji nośnych z rozstawem osi e = 625 mm i dla wszystkich warstw poszycia 
połączonych wkrętami bezpośrednio do konstrukcji wsporczej. Wyższe wysokości przy mniejszym rozstawie osi są możliwe na zapytanie/zamówienie.

Symbol� Rysunek Grubość

ściany

Konstrukcja nośna13)

słupek                Oczep
                                 podwalina������

Poszycie FERMACELL 

z każdej strony

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość�����

Max wysokość ściany 23)

Zakres zastosowaniai7)

Masa  
jednostkowa

Współczynnik 
izolacyjności 
akustycznej Rw, R 

3)

Wskaźnik tłumienia 
dźwięków powie-
trznych RL, w, R 

12)

�Ochrona pp.
Klasa odpor-
ności ogniowej 
wg  DIN 4102

Świadectwa Kontroli /

Opinie Techniczne 5)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m2] I II [kg/m2] [dB] [dB]

1 H 13 H2O 85 40 / 60 40 / 60 12,5 Powerpanel H2O 60/25 310 310 33 40 57 F 30-B Raport Klasyfikacyjny

K-3421/4086
 105 40 / 80 40 / 80 410 410 35 40
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Symbol� Rysunek� Grubość 

ściany�

Konstrukcja nośna 13) Poszycie FERMACELL 17)

od strony pomieszczenia 

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość

Max wysokość ściany 8) 23)

Wymogi ochrony 

przeciwpożarowej

Masa 

jednostkowa�

Współczynnik 
poprawy izolacyj-
ności akustycznej 
D R´w 

16)

Wskaźniktłumienia 
dźwięków 
powietrznych RL, w, R 

12)

Ochrona pp.
Klasa odporności 
ogniowej wg   
DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa 
Kontroli /Opinie 
Techniczne 5)

[mm] [UW-CW] [mm] [mm] / [kg/m³] ohne [cm] mit [cm] [kg/m²] [dB] [dB]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 Powerpanel H2O Bez lub materiał 

izolacyjny klasy 

min. B2

255 EB1 – 19 – 57 F 0 –

87,5 75 x 06 350

3 S 02 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O Bez lub materiał 

izolacyjny klasy 

min. B2

350 – 32 – 57 F 0 –

3 S 11 H2O 19) 100 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 60/30 350 350 37 21 62 F 30-A 

F-klasyfikacja z 

obydwóch stron

Raport

Klasyfikacyjny 

nr  K-3015/439/07 

Symbol Rysunek Grupa stropów

Konstrukcja 47)

Oddziaływanie 

ognia� 

Konstrukcja nośna  

Materiał, Profile 43)

Wysokość
konstrukcji 44)

Wysokość 
zawiesia 45)

FERMACELL 

Poszycie 

Poszycie  

Grubość      Rozstaw 46)

Wełna mineralna  

Grubość / gęstość 41)

Masa jed-

nostkowa 49)

Ochrona pp.
Klasa odporności  
ogniowej  
wg DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa Kontroli 
Opinie Techniczne  42)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m²] [kg/m²]

2 S 01 H2O strop bez Stal CD 60 x 06 Ok. 70 80 Powerpanel 

H2O

12,5 < 500 Bez lub co najmniej 

klasa materiału izo-

lacyjnego B2

16 F 0 –

2 S 11 H2O

áu / áu âo

Strop 

samodzielny

Od dołu Stal CD 60 x 06 80 / 135  dowolnie Gips-włókno 
Powerpanel 
H2O

12,5 + 

12,5 H2O

≤ 500 Bez lub co najmniej 

klasa materiału  

izolacyjnego A2

32 / 34 F 30-A P-3280/704/07

2 S 01 H2O Strop 

samodzielny

Od dołu  

i od góry

Stal 

≥ 40/60 + ≥ 60/40

113 dowolnie Powerpanel 

H2O

12,5 ≤ 500 ohne bzw. mind. B2 

Dämmstoffe

18 F 0 –

 Powerpanel H2O na stalowej konstrukcji nośnej 

Powerpanel H2O na stalowej konstrukcji nośnej, strop samodzielny

1. Gdy wymagania dotyczą tylko izolacyjności akustycznej, można stosować wełnę mineralną o gęstości ≥ 15 kg/m2 i odporności na zrywanie według 
DIN EN 29053 ≥ 5 kPa-s/m. Przy obowiązku udokumentowania izolacyjności akustycznej, prosimy o kontakt z naszą firmą. W przeciwnym razie obo-
wiązujące są dane Świadectwa Kontroli i Opinii Technicznej. W konstrukcjach, w których ze względów przeciwpożarowych nie jest konieczna warstwa 
wełny mineralnej, można zastosować warstwę izolacyjną z materiału klasy B2 dla poprawienia parametrów izolacyjności akustycznej i termicznej. 
5. Wyniki badań ogniowych i / lub Opinie Techniczne udostępniamy na życzenie.
8. Podane tutaj maksymalne wysokości ścian wynikają z miarodajnych kombinacji obciążenia:
- statyczne obciążenie z obciążenia liniowego w zakresach zastosowań EB1 i EB2 + obciążenie wspornika
- statyczne obciążenie spowodowane wiatrem + obciążenie wspornika. 
O ile nie podano inaczej, obowiązują podane maksymalne wysokości ścian zarówno dla zakresów zastosowań I jak i II, według DIN 4103-1.
Odchyłki od powyższego są zaznaczone w formie wskazówki „EB1” lub „EB2” bezpośrednio za miarodajną wysokością (zakresy zastosowań I lub II). 
12. Obliczony wskaźnik tłumienia dźwięków powietrznych RLwR  charakteryzuje przenoszenie dźwięku tej lekkiej ściany jako przylegającego elementu 
konstrukcyjnego. Podane wartości obowiązują dla poszycia ciągłego. O ile poszycie zostanie wykonane ze spoiną dylatacyjną,, izolacyjność dźwięków 
rozchodzących się w kierunkach poziomym i skośnym zostaje poprawiona – przy poszyciu jednowarstwowym o ok. 4 dB, przy poszyciu dwuwarstwo-
wym o ok. 3 dB. Wskaźniki tłumienia dźwięków powietrznych wszystkich przylegających elementów konstrukcyjnych składają się razem ze współczyn-
nikiem dźwiękochłonności  RwR  działowego elementu budowlanego na izolacyjność dźwiękową pomiędzy pomieszczeniami. Jeśli podane są dwie 
wartości, obowiązującą jest zawsze wartość wyższa, o ile dzielący element budowlany umieszczony jest po stronie większej ilości warstw poszycia. 
13. Konstrukcja nośna z ocynkowanych profili z blachy stalowej według DIN 18182 część 1. Podane wymiary obowiązują dla wysokości środnika  (h) ± 
0,2 mm i grubości blachy (s). Konstrukcja nośna z drewna według DIN 4074 część 1, drewno klasy sortowania S 10.
16. Naniesione wielkości poprawy izolacyjności akustycznej ∆ R`wR poszczególnych konstrukcji obowiązują dla wolnostojących obudów. Oznaczają 
także poprawę izolacyjności akustycznej dla obudów ścian masywnych o masie jednostkowej od 135 do 250 kg/m2  (R`wR 40 dB do 47 dB według DIN 
4109 cz. 1 tab. 1), obowiązują dla elementów ograniczających o masie jednostkowej (m`L` średnio)  ok. 35o kg/m2 lub ścian masywnych z obudowami 
z dylatacją. W przypadku innych niż tutaj podanych mas  ścian masywnych i / lub przylegających elementów budowlanych, wielkości poprawy współ-
czynnika izolacyjności akustycznej ulegną także zmianie.   
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Symbol� Rysunek� Grubość 

ściany�

Konstrukcja nośna 13) Poszycie FERMACELL 17)

od strony pomieszczenia 

Wełna mineralna1)

grubość / gęstość

Max wysokość ściany 8) 23)

Wymogi ochrony 

przeciwpożarowej

Masa 

jednostkowa�

Współczynnik 
poprawy izolacyj-
ności akustycznej 
D R´w 

16)

Wskaźniktłumienia 
dźwięków 
powietrznych RL, w, R 

12)

Ochrona pp.
Klasa odporności 
ogniowej wg   
DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa 
Kontroli /Opinie 
Techniczne 5)

[mm] [UW-CW] [mm] [mm] / [kg/m³] ohne [cm] mit [cm] [kg/m²] [dB] [dB]

3 S 01 H2O 62,5 50 x 06 12,5 Powerpanel H2O Bez lub materiał 

izolacyjny klasy 

min. B2

255 EB1 – 19 – 57 F 0 –

87,5 75 x 06 350

3 S 02 H2O 100 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O Bez lub materiał 

izolacyjny klasy 

min. B2

350 – 32 – 57 F 0 –

3 S 11 H2O 19) 100 75 x 06 2 x 12,5 Powerpanel H2O 60/30 350 350 37 21 62 F 30-A 

F-klasyfikacja z 

obydwóch stron

Raport

Klasyfikacyjny 

nr  K-3015/439/07 

Symbol Rysunek Grupa stropów

Konstrukcja 47)

Oddziaływanie 

ognia� 

Konstrukcja nośna  

Materiał, Profile 43)

Wysokość
konstrukcji 44)

Wysokość 
zawiesia 45)

FERMACELL 

Poszycie 

Poszycie  

Grubość      Rozstaw 46)

Wełna mineralna  

Grubość / gęstość 41)

Masa jed-

nostkowa 49)

Ochrona pp.
Klasa odporności  
ogniowej  
wg DIN 4102

Ochrona pp. 
Świadectwa Kontroli 
Opinie Techniczne  42)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / [kg/m²] [kg/m²]

2 S 01 H2O strop bez Stal CD 60 x 06 Ok. 70 80 Powerpanel 

H2O

12,5 < 500 Bez lub co najmniej 

klasa materiału izo-

lacyjnego B2

16 F 0 –

2 S 11 H2O

áu / áu âo

Strop 

samodzielny

Od dołu Stal CD 60 x 06 80 / 135  dowolnie Gips-włókno 
Powerpanel 
H2O

12,5 + 

12,5 H2O

≤ 500 Bez lub co najmniej 

klasa materiału  

izolacyjnego A2

32 / 34 F 30-A P-3280/704/07

2 S 01 H2O Strop 

samodzielny

Od dołu  

i od góry

Stal 

≥ 40/60 + ≥ 60/40

113 dowolnie Powerpanel 

H2O

12,5 ≤ 500 ohne bzw. mind. B2 

Dämmstoffe

18 F 0 –

17. Umieszczenie i upchnięcie wełny mineralnej oraz warstw płyt następuje jednostronnie / od strony pomieszczenia wolnostojącej konstrukcji nośnej. 
W innych przypadkach przedsięwziąć wykonanie zgodnie ze Świadectwem Kontroli lub Opinii technicznej.
23. O ile nie określono inaczej, podane wysokości obowiązują dla konstrukcji nośnej z rozstawem osi e = 625 mm i dla wszystkich warstw poszycia połą-
czonych wkrętami bezpośrednio do konstrukcji wsporczej. Wyższe wysokości przy mniejszym rozstawie osi oraz mocowanie płyt gipsowo-włóknowych 
neutralnie do konstrukcji przy kilkuwarstwowym poszyciu ściany - są możliwe na zapytanie/zamówienie. 
41. Dla konstrukcji stropów i dachów, które muszą być wykonane bez wypełnienia wełną mineralną, warstwy izolacyjne są niedopuszczalne w punktu 
ochrony przeciwpożarowej. Dla konstrukcji stropów i dachów, które mogą być wykonane bez lub z materiałem izolacyjnym co najmniej klasy B 2, 
dopuszcza się warstwy izolacji dla polepszenia izolacyjności akustycznej i termicznej, bez uszczerbku dla właściwości ochrony przeciwpożarowej  
(F 30 – F 120). 
42. Świadectwa Kontroli dot. ochrony przeciwpożarowej i / lub Opinie Techniczne udostępniamy na życzenie.
43. Konstrukcje nośne z profili stalowych według DIN 18192 część 1. Dane wymiarowe dotyczą wysokości środnika (h) ± 0,2 mm i grubości blachy (s). 
Konstrukcje nośne z drewna według DIN 4047 część 1, drewno klasy sortowania S 10.
 44. Dane dla każdej wysokości konstrukcji stropu podwieszonego względnie poszycia stropu obowiązują dla warstw poszycia włącznie z konstrukcją 
nośną z profili głównych i nośnych (bez wieszaków) oraz dla warstw izolacji – z wyjątkiem stropów drewnianych belkowych (rozdział 5.3) i konstrukcji 
dachów (rozdział 5.4). Dane dotyczące wysokości od / do odnoszą się do dolnej krawędzi belek lub krokwi.  
45. Dane dla każdej wysokości zawiesia dotyczą odległości pomiędzy dolną stroną (spodem) poszycia / górną stroną poszycia, rozmieszczonego aż do 
pustej przestrzeni stropu – a – spodem stropu surowego (grupa stropów I), żebra stropu surowego (grupa stropów III), dźwigarów stalowych, na których 
opiera się strop (grupa stropów I i II), lub spodem belki drewnianej przy stropie belkowym drewnianym. 
46. Dane dla maksymalnej dopuszczalnej rozpiętości poszycia dotyczy rozstawu osi profili nośnych lub łat nośnych, na których poszycie jest mocowane 
mechanicznie. 
47. Grupa stropów i typ stropów oraz – o ile to konieczne – niezbędne górne poszycie, zgodnie z DIN 4102 część 2 i 4, oraz każdorazowo Świadectwo 
Kontroli Ochrony Przeciwpożarowej lub Opinia Techniczna. Należy przestrzegać lokalnych postanowień budowlanych. 
49. Wartości obowiązują dla obudów stropów włącznie z profilami nośnymi i wymaganą warstwą izolacyjną.   
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Wkręty Powerpanel H2O (drewniana i metalowa konstrukcja wsporcza) Ściana Strop

3,9 x 35 mm nierdzewne wkręty do mocowania jednowarst-

wowego poszycia Powerpanel H2O

79120 20 szt./m2 22 szt./m2

3,9 x 50 mm nierdzewne wkręty do mocowania dwuwarst-

wowego poszycia Powerpanel H2O

79122

Osprzęt do FERMACELL Powerpanel H2O

FERMACELL Powerpanel H2O 

Nazwa artykułu Ilość / 

wymiar

Opis Nr 

artykułu

Zużycie

Klej do spoin 310 ml

310 ml Tubka

Do bezpiecznego klejenia krawędzi płyt ze 

specjalną końcówką dla łatwego nakładania

79023 ok. 20 ml/m spoiny

Wkręty Powerpanel H2O z ostrzem wiercącym Ściana Strop

3,9 x 40 BS Nierdzewne wkręty do mocowania dwuwarstwowego poszycia  
Powerpanel H2O
Wkręty do mocowania Powerpanel H2O
Do wzmocnionej konstrukcji metalowej 
Nierdzewne wkręty do mocowania dwuwarstwowego poszycia 
Powerpanel H2O
Wkręty do mocowania Powerpanel H2O
Do wzmocnionej konstrukcji metalowej

79121 20 szt./m2 22 szt./m2

Masa szpachlowa Powerpanel 

10 kg Cementowa uniwersalna masa szpachlowa 

do szpachlowania powierzchniowego 

Kolor: szary

79074 ok. 1,2kg/m2 na mm 

grubości warstwy

20 kg 79075

Delikatna finalna masa szpachlowa Powerpanel 

10 l Gotowa do użycia lekka masa szpachlowa do 

powierzchni obszaru wewnętrznego  

i zewnętrznego

79090 tylko 0,8 kg/m2 przy 

grubości warstwy 

1 mm

Klapa rewizyjna Powerpanel

12,5 mm 300 x 300 mm  

(inne formaty na zamówienie), do obszarów 

wilgotnych - zagrożonych działaniem wodą 

rozpryskową.

79123 Wg zapotrzebowania

25 mm 79126

Nazwa artykułu Grubość 

mm

Opis Format 

mm

Nr artykułu Zużycie��

Powerpanel H2O

12,5 Mały format 1250 x 1000 75052

12,5 Duży format 1250 x 2000 75049

1250 x 2600 75050

1250 x 3010 75051 *

Materiał i osprzęt

16. Materiał i osprzęt

* Termin dostawy na zamówienie
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Klej zbrojeniowy HD 

50 m Klej specjalny, nie zawierający rozpuszczal-

ników. Do naniesienia na taśmę zbrojeniową 

i elementy mocujące. 

79065 ok. 1,1 m2/mb spoiny

Materiał i osprzęt

Osprzęt do obróbki FERMACELL Powerpanel H2O w obszarze zewnętrznym

Nazwa artykułu Ilość / 

wymiar

Opis

Format

Nr 

artykułu

Zużycie

Taśma zbrojeniowa HD 

50 m Samoprzylepna specjalna siatka. 

Do zbrojenia miejsc styków płyt.

Szerokość: 120 mm

79050 Wg zapotrzebowania

Siatka zbrojeniowa HD  

50 m Siatka alkalicznie odporna. Do wgłębienia 

całopowierzchniowego w lekką wyprawę 

FERMACELL HD. Szerokość: 1m

79065 ok. 1,1 m2 

na m2 powierzchni ściany

Lekka wyprawa tynkowa HD

20 kg Wyprawa tynkowa zbrojeniowa. 

Wysokiej jakości system tynkowy do naniesi-

enia na całą powierzchnię Powerpanel HD.

78020 Ok. 6 m2/worek

dla grubości warstwy 5 

mm

Osprzęt do uszczelnienia 

Płynna folia  

5 kg Dyspersja silikonowa, wolna od rozpusz-

czalników. Do łatwego uszczelnienia podłoży 

poziomych i pionowych pod okładzinami 

stałymi w obszarach sanitarnych.  

79071 ok.  800-1200 g/m2

20 kg 79072

Grunt 

1 kg (butelka) Do gruntowania i wzmocnienia rożnych 

podłoży. 

79166 ok.  100-150 g/m2

5 kg (kanister) 79167

Taśma uszczelniająca 

5 m Taśma fizelinowa, elastyczna, odporna na 
procesy starzenia i zerwanie. Do uszczelnia-
nia połączeń narożnych -styków ścian  
z podłogami i sufitami oraz do mostkowania 
spoin i połączeń. 

79069 1 m2/mb spoiny 

łączeniowej 

50 m 79070

Kołnierz uszczelniający do ściany do armatury wannowej i prysznicowej

2 sztuki Do trwałego uszczelnienia przejść rur.  

Wymiary: 12 x 12 cm

79068 1 szt. /przepust

Klej typu flex 

25 kg Do uniwersalnego elastycznego klejenia 

płytek glazury w obszarach wewnętrznych  

i zewnętrznych (C2 TE).

79114 Paca grzebieniowa: 
6 mm/ok. 2,5 kg/m²
8 mm/3 kg/m²
10 mm/3,5 kg/m²

Zestaw uszczelniający 

1 zestaw Zawartość: grunt / podkład 1 kg, płynna folia 
1 kg, taśma izolacyjna 5 m i pędzel.  
Do elementów odpływowych FERMACELL 
Powerpanel TE i na małych powierzchniach 
w obszarach użytku domowego

79115 1 zestaw do izolacji mie-
jsc styków elementów 
łazienkowych TE lub na 
małych pow. obszaru 
użytku domowego



1)	� Klasy wymagań przeciwwilgociowych ze względu na obciążalność wilgocią /klasy zagrożenia 
wilgocią zgodnie z Informacją Techniczną 5, „Łazienki i pomieszczenia mokre w budownict-
wie drewnianym i w technologii suchej zabudowy” (Bundesverband der Gipsindustire /Nie-
miecki Związek Przemysłu Gipsowego)

2)	� Klasy wymagań przeciwwilgociowych ze względu na obciążalność wilgocią /klasy zagrożenia 
wilgocią zgodnie z Informacją Techniczną Związku ZDB, „Wytyczne w sprawie wykona-
nia uszczelnień w połączeniu z okładzinami i posadzkami z płytek i płyt w obszarach 
wewnętrznym i zewnętrznym”.
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17. �Dalsze zastosowania produktów 
Powerpanel

17.1	� FERMACELL 
Powerpanel TE

FERMACELL Powerpanel TE składa 
się z dwóch płyt budowlanych z lek-
kiego betonu, wiązanych cementem, 
posiadających strukturę warstwową, 
tzw. „sandwicz” i zbrojoną z obydwóch 
stron siatką wzmacniającą z włókna 
szklanego. Przesunięcie dwóch płyt 
względem siebie tworzy zakładkę, 
która umożliwia połączenie poszcze
gólnych elementów  wkrętami, ew. 
klamrami lub poprzez klejenie.
n	�Powerpanel jest niepalny i odpo-

wiada klasie materiału budowla-
nego A1. 

n	�Elementy jastrychu są dostosowa-
ne do ogrzewania podłogowego, 
wodnego oraz elektrycznego. 

FERMACELL Powerpanel TE – jako 
„suchy” jastrych doskonale nadaje się 
do podłóg narażonych na silne obcią
żenie wilgocią (obszar klasy A2) [odpo-
wiednie uszczelnienie konieczne!].

Wskazówka
Dalsze informacje są zawarte w 
broszurze „FERMACELL Systemy 
Podłogi – Planowanie i Obróbka”.  

Właściwości Powerpanel TE

Grubość 25 mm (2 x 12,5 mm)

Wymiary 500 x 1250 mm

Ciężar 25 kg/m²

Ciężar 

elementu

16 kg

Zakresy zastosowania dla Powerpanel TE

Klasy wymagań przeciwwilgociowych

0 1) Powierzchnie ścian i podłogi, które czasowo i krótkotrwale obciążone 

są działaniem wody rozpryskowej, np. toalety dla gości 

A02 1) Powierzchnie podłóg, które czasowo i krótkotrwale w sposób umiar-

kowany obciążone są działaniem wody rozpryskowej, np. łazienki z 

przeznaczeniem dla użytku domowego bez i z planowanym odpływem 

podłogowym, np. kompleksowa zabudowa natrysków

A2 2) Powierzchnie podłóg, które w stopniu wysokim obciążone są 

działaniem wody użytkowej, np. łaźnie użyteczności publicznej 



Uwaga
Szczegółowe informacje są zawarte 
w prospekcie „FERMACELL Systemy 
podłogowe – Planowanie i Obróbka”.

ment 1200 x 1200 z zakładką 
z 3 stron). Zewnętrzna krawędź 
górnej płyty posiada grubość 25 
mm i spadek względem otworu 
odpływu ok. 2%.

10
00

50
50

1000 5050

25
10

35

[mm]

Przykład elementu do kabiny natryskowej 

1000 x 1000 mm

Wymiary w mm
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17.2	� FERMACELL 
Powerpanel TE

	� System z odpływem 
podłogowym

	� do mokrych 
pomieszczeń

 
System z odpływem podłogowym 
FERMACELL do kompletnej zabu-
dowy oferuje architektom i projek-
tantom nowoczesne i ekonomiczne 
rozwiązanie.

Do systemu odpływowego do podłóg 
Powerpanel TE należą: element 
odpływowy kabiny natryskowej 
i zestaw odpływowy, do wyboru  
z odpływem pionowym lub poziomym.

Elementy składają się z dwóch płyt 
Powerpanel. Grubość dolnej płyty 
wynosi 10 mm, stanowi 
ona powierzchnię dla zakładki. 
Górna płyta, płożona na dolnej, jest 
przesunięta względem niej o 50 mm, 
co tworzy wystającą zakładkę (ele-

Dane techniczne elementu 

odpływowego Powerpanel TE

Grubość 

elementu

Na zewnątrz 35 mm, 

przy otworze odpływu 

25 mm

Wymiar/ 

ciężar ele-

mentu

Element odpływu do 

podłogi

500 x 500 mm / 9 kg 

Element kabiny 

natryskowej

1000 x 1000 mm / 35 kg 

1200 x 1200 mm / 50 kg

Ablauf- 

garnitur

Odpływ poziomy

Odpływ pionowy

Zestaw 

odpływowy

0,7 l/s



Powerpanel SE układane są preferencyjnie 

jednym ciągiem z przesunięciem spoin  

i sklejane klejem epoksydowym; nie 

powstają żadne odpady.
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Dane techniczne FERMACELL Powerpanel SE

Grubość 20 mm (inna grubość na zamówienie)

Wymiary 333 mm x 333 mm 216 szt./paleta

Masa ok. 2.450 kg/m2 ok. 49 kg/m2

Ciężar płyty ok. 5,4 kg

Odporność > CT-C30-F5 (wcześniej ZE30)

Obciążenie do 5 kN/m2 (wg wykonania)

Odporność na rozciąganie 

w płaszczyźnie płyty

3 N/mm2

Współczynnik 

przewodzenia ciepła l

2,1 (W/mK)

17.3	� FERMACELL 
Powerpanel SE 

 
Powerpanel SE jest idealnym 
uzupełniającym produktem progra-
mu dla obszarów użytkowych, wil-
gotnych i zewnętrznych. 
 
Element podłogowy - Powerpanel 
SE składa się z mieszanki betonu i 
bazaltu, co czyni płytę jastrychową 
ekstremalnie odporną. Nadaje się 
do zastosowania zarówno przy wy-
sokich obciążeniach jak i tam, gdzie 
podłogi są poddawane silnemu 
działaniu wody i wielu środków che-
micznych. 
n	�FERMACELL Powerpanel SE jest 

płytą niepalną i odpowiada kla-
sie materiału budowlanego A1 
(według EN 13501-1).

Powerpanel SE nadaje się dla pra-
wie wszystkich typów posadzek. 
Można zastosować nawet płytki 
wielkoformatowe z naturalnego ka-
mienia i kamionkowe. Możliwości 

zastosowania Powerpanel SE są 
bardzo wszechstronne i pokrywają 
obszar zastosowania 1-4 ab.

Dziedziny zastosowania
n	�optymalne do rekonstrukcji sta-

rych budynków, szybkiej reno-
wacji, wznoszenia gotowych 
domów i budowy nowych, oraz w 
obszarach specjalnych, jak szpi-
tale, mleczarnie, browary i base-
ny pływackie.

n	�powierzchnie użytkowe we 
wnętrzach i na zewnątrz

n	�podłogi w pomieszczeniach 
przemysłowych

n	�dzięki znakomitemu przewodzeniu 
ciepła, idealne również do ogrze-
wania podłogowego

n	�najbardziej odpowiednie do 
nakładania płytek w wielkich  
formatach

Zalety
n	�możliwość układania posadzek po 

24 godzinach przy temperaturze 
+ 20°C

n	�odpowiednie jako podkład do pra-
wie wszystkich rodzajów posadzek:

	 - wielkoformatowe płytki
	 - �bezmała wszystkie rodzaje 

parkietu
n	najniższe wysokości od 20 mm,
n	�powierzchnia odporna

na uszkodzenia  
n	wysoka odporność
n	�odporność na wodę, mróz i wysoką 

temperaturę
Uwaga
Szczegółowe informacje są zawarte 
w prospekcie: „FERMACELL systemy 
podłogowe – Planowanie i obróbka”.



System tynkowy naniesiony 

bezpośrednio zgodnie z Instrukcją 

Montażu Powerpanel HD

Płyta ERMACELL Powerpanel HD

Taśma wzmacniająca FERMACELL HD

Klej FERMACELL HD
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17.4	� FERMACELL 
Powerpanel HD - 
płyta ścienna 
zewnętrzna

 
Dla zamknięcia zewnętrznych ścian 
w budownictwie modułowym drew-
nianym stosowano dotychczas różne 
materiały budowlane, tzw. „mix” 
– z całą świadomością podejmo-
wania ryzyka i środków zapobiegaw-
czych przy zamianie materiału w 
zewnętrznej tkance budynku. 

FERMACELL Powerpanel HD – pro-
dukt dopuszczony prawem budow-
lanym stoi już do dyspozycji i łączy 
następujące funkcje dla konstrukcji 
ścian zewnętrznych w budownictwie 
szkieletowym:
n	�funkcję statyczną jako poszycie 

nośne i usztywniające
n	�trwałe zabezpieczenie przed 

działaniem czynników atmosfery-
cznych przy bezpośrednio naniesi-
onym systemie tynkowym   

 
Powerpanel HD są płytami 
wiązanymi cementem, zbrojone 
włóknem szklanym, z lekkim dodat-
kiem mineralnym w formie granula-
tu z lekkiego kruszywa ceramicznego 
(w warstwie środkowej) oraz z pianką 
szklaną, pochodzącą z recyklingu w 
obu warstwach zewnętrznych. Płyty 
są produkowane w formatach stan-
dardowych 1000 / 2600 / 3010 x 1250 
x 15 mm.

Ochrona przeciwpożarowa
Konstrukcje ścian: z jednej stro-
ny – od strony wewnętrznej z płyt 
gipsowo-włóknowych FERMACELL 
d=12,5 mm i z drugiej strony – od 
strony zewnętrznej Powerpanel HD 
oraz z wypełnieniem izolacyjnym – 
jako ściana pożarowa między budyn-
kami w budownictwie szkieletowym, 
spełnia kryteria przeciwpożarowe F 
30-B / F 90-B.

Uwaga
Szczegółowe informacje są zawarte 
w prospekcie „FERMACELL Powerpa-
nel HD – Płyta ścienna, zewnętrzna 
Projektowanie i Obróbka”.

Dane techniczne FERMACELL Powerpanel HD

Grubość 15 mm

Wymiary płyt 1000 x 1250 mm 

2600 x 1250 mm 

3010 x 1250 mm

Masa ok. 15 kg/m2

Gęstość 1000 kg/m2

Wytrzymałość na zginanie > 3,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do płaszczyzny płyty > 6 N/mm2

Moduł elastyczności (zginanie) 4500 ± 500 N/mm2

Klasa materiału budowlanego według DIN EN 13501-1 A1

Współczynnik dyfuzji pary wodnej  m 40

Współczynnik przewodzenia ciepła lR 0,40 W/(mK)

Wilgotność względna w temperaturze pomieszczenia ca. 7 %

 
Ochrona akustyczna
Wyniki badań różnych Insty-
tutów potwierdzają znako-
mite właściwości izolacyjności 
dźwiękowej płyt Powerpanel HD. 



Unsere Verkaufsbüros in Ihrer Nähe:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 06/2009

Obowiązuje zawsze aktualne wydanie.

W przypadku zapotrzebowania na dalsze informacje,

prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta!

FERMACELL
Systemy suchej zabudowy
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 6
PL - 02-796 Warszawa
Tel: 022 645 13 38(9)
Fax: 022 645 15 59
www.fermacell.pl

®

FERMACELL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy XELLA

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro Nord

Robert-Hooke-Straße 6

D-28359 Bremen

Telefon: 0421 - 20260-0

Telefax: 0421 - 2026010

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro West

Brandenburgstraße 26

D-42389 Wuppertal

Telefon: 0202 - 52756-0

Telefax: 0202 - 5275610

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro Süd

Ilzweg 9

D-82140 Olching

Telefon: 08142 - 65047-0

Telefax: 08142 - 6504710

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro Ost

Schillerstraße 3

D-10625 Berlin

Telefon: 030 - 895944-0

Telefax: 030 - 89594410 

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro Österreich

Bürocenter B 17

Brown-Boveri-Straße 6/4/24

A-2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43(0)2236 - 42506

Telefax: +43(0)2236 - 42509

Xella Trockenbau-Systeme GmbH

FERMACELL Verkaufsbüro Schweiz

Südstraße 4

CH-3110 Münsingen

Telefon: +41(0)31 - 7242020

Telefax: +41(0)31 - 7242029
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